’B Ingersoll Rand

2135QTi-2MAX

1/2" Titanovy Razovy Utahovak s prodlouzenou hrideli

R&zovy mechanismus
"Twin-Hammer" vyrobeny
na zékladé vlastni
pokrogilé technologie
obrabéni kovu

TITANOVA sk Fifi

mechanismu
pro maximalni Zivotnost a
nizkou hmotnosty}

ZvétSené Sroubeni
pfimazavani
pro snadnéjsi idrzbu

Profesionaln &
konstruovana spous t’
pro zlepSenou regulaci

chodu

"QUIET TOOL"

Unikatni motor se sedmi
lamelami pro MAXimalni
vykon

Patentovany regulator se
Ety¥fmi pozicemi
pro zlepSeni ovladani

Patentovany p fepinac
sméru ota ¢ek pro snadné
ovladani jednou rukou

néaradi s maximalnim
vykonem a minimalni
hladinou hluku

Jiz model 2135QTi byl povazovan za nejlepsi 1/2"
utahovék na trhu, p Festo se jej Ingersoll Rand rozhodl
jesté vylepsit.

Novy model 2135QTiIMAX, jenz je vhodny pro vSechny
aplikace v servisu, nabizi maximalni vykon a ovlada  ni,
spolu s nep fekonatelnou spolehlivosti, jez vychazeji z
vice nez stoleté tradice technického vyvoje.

MAXimalni vykon

Maximalni kr. moment nafadi pfi zpétném chodu 1 054 Nm,
hmotnost nafadi pouze 1,8 kg - to vSe predstavuje nejlepsi
pomér vykonu k hmotnosti ve své tfidé.

MAXimalni ovladani

Pruzinovéa spoust, SirSi rozsah nastaveni regulatoru vykonu
pro utahovani, okamzity maximalni vykon pfi povolovani,
patentované ovladani chodu vpred/vzad jednou rukou.

MAXimalni spolehlivost

V pFipadé registrace nafadi je standardni omezené zaruka
zdarma prodlouzena na 2 roky.

WWW.Iirtools.com

Informace obsazené v tomto katalogu nevytvareji narok na prodlouzeni zaruky vyrobku zde popisovanych. Veskeré zaruky a podminky prodeje musi byt v
souladu se standardnimi podminkami a zptisobem prodeje firmy Ingersoll Rand. Zaruéni a prodejni podminky jsou k dispozici na vyzadani. Cilem firmy Ingersoll
Rand je neustala modernizace vyrobki a proto muze dojit ke zménam konstrukénich a technickych parametrd bez predchoziho upozornéni.
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Ergonomicky tvarovana
rukoje t' pro vétsi komfort
uZivatele

Optimalizovany
vzduchovy motor

pro maximalni vykon

Specifikace pfi 6,2 bar (90 PSI)

Model

Objednaci ¢islo

Velikost ¢ty/hranu

Délka hridele (¢tyrhran)

K dodani i se standardni délkou hridele:

VYKON

Pracovni moment (p/i utahovani)
Maximalni moment (p/i utahovani)
Pracovni moment (p/i povolovani)
Maximalni moment (pfi povolovani)
Destrukéni moment pro nastavec
Doporuc¢ena velikost spoje
Maximalni volnobézné otacky

Pocet razu za minutu
VZDUCHOVA CAST
Pripojeni vzduchu (vnitmi NPT zavit)
Minimalni prémér hadice

Prdmérna spotreba vzduchu
Spotreba vzduchu pfi zatézi
HLADINA VIBRACI A HLUKU

Akusticka hladina hluku / vykonu p# zatézi

2135QTi-2MAX
45535580

1/2"

51 mm
2135QTiIMAX

68 - 746 Nm
813 Nm

881 Nm
1054 Nm
1486 Nm
M14

9 800 ot/min
1250

1/4"

10 mm
142 |/min
680 I/min

94,2 /105,2 dB(A)

Akusticka hladina hluku / vykonu bez zatéze 86,0/97,0 dB(A)
Hladina vibraci (1ISO8662) 5,3 m/s?
HMOTNOST A ROZMERY

Celkova hmotnost 2,05 kg
Rozméry naradi (d x S x v) 241 x 69 x 183 mm
Hrub& hmotnost 2,41 kg

Rozméry vcetné baleni (d x § x v)
Cislo UPC/EAN
Zemé plvodu

267 x 213 X 79 mm
6 63023 03721 9
USA

@ Ingersoll Rand

Industrial Technologies



